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★マークの項目は必ずご記入ください 

時間当たり供給量  ★ 【      】Kg/Hour 

コンベア断面形状  

コンベア内の掃除をするなら 

Ｕトラフにしてください 

★ 

□ 丸トラフ   

□ Ｕトラフ   

希望スクリューケーシング 

断面サイズ 

 

 

希望外径 φ【        】 

 

希望がない場合は当社にて選択します 

コンベア 投入口～排出口間距離  

 

★ 長さ 【        】mm 

粉体投入口 形状  

□ 丸パイプ  接続はキャンパス等にて行います 

□ フランジ 

粉体排出口 形状  

□ 丸パイプ  接続はキャンパス等にて行います 

□ フランジ 

スクリューコンベア材質  ★ 

□ SS400    

□ SUS304 

□ SUS316   

スクリューコンベア 

設置取付角度 

 

□ 水平 

□ 【     】°傾斜して設置 

傾斜設置の場合には粉体の性質により搬送不可能な場合が発生するので、実粉を当社

までお送りください 

表面処理  

バフ研磨は接粉部のみ行います 

★ 

バフ研磨 

□ ＃200 

□ ＃300 

□ 塗装 

粉体仕様   

かさ比重【      】g/cc 

粒径【      】μmm 

スクリュー羽根形状 

 

標準型の羽根 

 

□ 標準 

□ 三角羽根（羽根外周を数カ所切り込んでエッジ状にしたもの） 

□ ドーナツ型（羽根の外周部分だけ残して羽根中心部を切り取ったもの） 

□ ２軸スクリュー（スクリューを２つ並べたもの） 
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制御関係  

□ 御盤が必要  →□ インバータ制御する 

□ 回転数制御を行う（設定回転数回ったら自動停止） 

□ タンクにロードセルを付けて、排出重量の制御を行う 

□ ロードセルをつけて重量のモニタをする 

□ ロードセルをつけて定流量制御を行う 

 

オプションⅠ  □ 点検用窓  ○点検窓 ○上面 ○下面 

オプションⅢ ホッパータンク付  

□ ホッパータンク  タンク容量【      】ﾘｯﾄﾙ 

 形状  □円すい型 □船底型 

□ ホッパータンク用 レベル計 

   □羽根回転型 □静電容量型 □振動型 

モータ取付位置  

□ 排出口上側  □ 投入口下側 

□ 排出口横側  □ 投入口横側 

特別仕様   

お客様データ  

会 社 名 【                                           】★ 

担当者名 【                                            】★ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 【                                            】 

電話番号 【                                            】★ 

ﾌ ｧ ｸ ｼ ﾐ ﾘ 【                                           】 

 


